Verordnung 832.311.141

tiber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten

(Bauarbeitenverordnung, BauAV)

vom 18. Juni 2021 (Stand am 1. Januar 2022)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestiitzt auf Artikel 83 Absatz 1 des Bundesgesetzes
vom 20. Mérz 1981! iiber die Unfallversicherung (UVG)
und auf Artikel 40 des Arbeitsgesetzes vom 13. Mérz 19642 (ArG),

verordnet:

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Gegenstand

Diese Verordnung legt die Massnahmen fest, die fiir die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten getroffen
werden miissen.

Art. 2 Begriffe
In dieser Verordnung bedeuten:

a.  Bauarbeiten: die Erstellung, die Instandstellung, die Anderung, der Unter-
halt, die Kontrolle, der Riickbau und der Abbruch von Bauwerken, ein-
schliesslich der vorbereitenden und abschliessenden Arbeiten, namentlich
Arbeiten auf Ddchern, Arbeiten an und mit Geriisten, Arbeiten in Grében,
Schéchten und Baugruben, Arbeiten, bei denen Gestein, Kies und Sand ab-
gebaut wird, Arbeiten an wirmetechnischen Anlagen und Hochkaminen, am
hiangenden Seil, an und in Rohrleitungen, Untertagarbeiten sowie die Stein-
bearbeitung;

b.  Absturzhéhe:

1. Dbei einer Neigung der Arbeits- oder Verkehrsfliche bis und mit 60°: die
Hohendifferenz zwischen der Absturzkante und der tiefstmdglichen
Aufschlagstelle,

2. bei einer Neigung der Arbeits- oder Verkehrsfliche von mehr als 60°:
die Hohendifferenz zwischen dem hochstmdglichen Ort, an dem ein
Absturz beginnen kann, und der tiefstmdglichen Aufschlagstelle;
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c.  durchbruchsichere Fldiche: Flache, die allen Belastungen standhilt, die wéh-
rend der Ausfiihrung von Arbeiten auftreten kénnen.

2. Kapitel: Bestimmungen fiir alle Bauarbeiten
1. Abschnitt: Allgemeines

Art. 3 Planung von Bauarbeiten

I Bauarbeiten miissen so geplant werden, dass das Risiko von Berufsunféllen, Be-
rufskrankheiten oder Gesundheitsbeeintrichtigungen moglichst klein ist und die
notwendigen Sicherheitsmassnahmen, namentlich bei der Verwendung von Ar-
beitsmitteln, eingehalten werden konnen.

2 Besteht der Verdacht, dass besonders gesundheitsgefahrdende Stoffe wie Asbest
oder polychlorierte Biphenyle (PCB) auftreten konnen, so muss der Arbeitgeber die
Gefahrdungen eingehend ermitteln und beurteilen. Darauf abgestiitzt sind die erfor-
derlichen Massnahmen zu planen.

3 Der Arbeitgeber, der sich im Rahmen eines Werkvertrags als Unternehmer zur
Ausfiihrung von Bauarbeiten verpflichten will, hat vor dem Vertragsabschluss zu
priifen, welche Massnahmen notwendig sind, um die Arbeitssicherheit und den
Gesundheitsschutz bei der Ausfiihrung seiner Arbeiten zu gewahrleisten.

4 Die von den Ergebnissen der Gefiahrdungsbeurteilung nach Absatz 2 abhidngenden
Massnahmen sind in den Werkvertrag aufzunehmen und in der gleichen Form zu
spezifizieren wie die iibrigen Inhalte des Werkvertrags.

5 Die baustellenspezifischen Massnahmen, die nicht bereits umgesetzt werden, sind
in den Werkvertrag aufzunehmen und in der gleichen Form zu spezifizieren wie die
iibrigen Inhalte des Werkvertrags. Bereits umgesetzte baustellenspezifische Mass-
nahmen sind im Werkvertrag anzumerken.

6 Als baustellenspezifische Massnahmen gelten die Massnahmen, die bei Bauarbei-
ten zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehrerer Unternehmen
getroffen werden, namentlich:

a.  Absturzsicherungsmassnahmen, insbesondere mit Hilfe von Geriisten, Auf-
fangnetzen, Laufstegen, einem Seitenschutz und von Bodenabdeckungen;

b. Sicherungsmassnahmen in Gridben und Baugruben, insbesondere mit Hilfe
von Spriessungen und Béschungen;

c. Hohlraumsicherungsmassnahmen bei Untertagarbeiten; und

d.  Gesundheitsschutzmassnahmen, insbesondere mit Hilfe von Baugiiteraufzii-
gen und sanitéren Einrichtungen.

7 Ubertrigt der Arbeitgeber die Umsetzung des Werkvertrags einem anderen Arbeit-
geber, so muss er sicherstellen, dass dieser die im Werkvertrag enthaltenen Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzmassnahmen umsetzt.
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8 Der Arbeitgeber, der Bauarbeiten ausfiihrt, hat dafiir zu sorgen, dass geeignete
Materialien, Installationen und Geréte in genligender Menge und rechtzeitig zur Ver-
fiigung stehen. Sie miissen sich in betriebssicherem Zustand befinden und den
Anforderungen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes entsprechen.

Art. 4 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept

1 Der Arbeitgeber hat dafiir zu sorgen, dass vor Beginn der Bauarbeiten ein Konzept
vorliegt, in dem die fiir seine Arbeiten auf der Baustelle erforderlichen Sicherheits-
und Gesundheitsschutzmassnahmen aufgezeigt werden. Das Konzept muss nament-
lich die Notfallorganisation regeln.

2 Es muss schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text
ermdglicht, erstellt werden.

Art. 5 Organisation der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

I Der Arbeitgeber muss auf jeder Baustelle eine Person bezeichnen, die fiir die
Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz zustdndig ist; diese Person muss den
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entsprechende Weisungen erteilen kdnnen.

2 Wer durch sein Verhalten oder seinen Zustand sich selbst oder andere gefédhrdet, ist
von der Baustelle wegzuweisen.

Art. 6 Schutzhelmtragpflicht

I Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer miissen bei allen Arbeiten, bei denen sie
durch herunterfallende Gegenstinde oder Materialien gefdhrdet werden konnen,
einen Schutzhelm tragen.

2In jedem Fall ist ein Schutzhelm zu tragen:
a. bei Hochbau- und Briickenbauarbeiten bis zum Abschluss des Rohbaus;

b. bei Arbeiten im Bereich von Kranen, Aushubgeréten und Spezialtiefbauma-
schinen;

beim Graben- und Schachtbau sowie beim Erstellen von Baugruben;
d. in Steinbriichen;

e. bei Untertagarbeiten, mit Ausnahme von Installationsarbeiten in Technik-
rdumen, bei denen eine Gefdhrdung durch herunterfallende Gegensténde o-
der Materialien ausgeschlossen werden kann;

bei Sprengarbeiten;
bei Riickbau- oder Abbrucharbeiten;

bei Geriistbauarbeiten;

=

—

bei Arbeiten an und in Rohrleitungen.
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3 In jedem Fall ist ein Schutzhelm mit Kinnband zu tragen:

a. bei Arbeiten mit einer personlichen Schutzausriistung gegen Absturz (Seilsi-
cherung);

b. bei Arbeiten am hdngenden Seil;

c. bei Arbeiten im Bereich von Helikoptern.

Art. 7 Warnkleider

Bei Arbeiten im Bereich von Verkehrsmitteln wie Baumaschinen und Transport-
fahrzeugen oder bei Arbeiten im Bereich von dffentlichen Verkehrswegen miissen
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Warnkleider in farbigem fluoreszieren-
dem Material hochster Auftilligkeit und mit retroreflektierenden Fléchen tragen.

Art. 8 Rettung von Verunfallten
I Es muss gewiahrleistet sein, dass Verunfallte gerettet werden konnen.

2Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind die Notrufnoummern der Ret-
tungsdienste, wie Arztin oder Arzt, Spital, Ambulanz, Polizei, Feuerwehr und Heli-
kopter, der ndchsten Umgebung in geeigneter Form bekannt zu geben.

2. Abschnitt: Arbeitsplitze und Verkehrswege

Art. 9 Allgemeine Anforderungen
I Die Arbeitsplétze miissen sicher und iiber sichere Verkehrswege zu erreichen sein.

2 Zur Gewihrleistung der Sicherheit der Arbeitspldtze und der Verkehrswege sind
Absturzsicherungen nach den Artikeln 22—29 anzubringen.

Art. 10 Entfernung von scharfkantigen und spitzigen Gegenstédnden

Scharfkantige und spitzige Gegenstinde sind zu entfernen oder abzudecken. Vorste-
hende Armierungsstdbe miissen mit Haken ausgebildet sein. Ist dies nicht moglich,
so ist die Verletzungsgefahr durch geeignete Abdeckungen auszuschliessen.

Art. 11 Verkehrswege

Zur Gewihrleistung der Sicherheit der Verkehrswege gehoren folgende Massnah-
men:

a. Baustellenzugdnge miissen mindestens 1 m breit sein, die iibrigen Ver-
kehrswege mindestens 60 cm breit.

b. Die Verkehrswege sind freizuhalten.

c. Bei Gleitgefahr miissen die Verkehrswege durch geeignete Massnahmen ge-
sichert werden. Sie sind insbesondere von Schnee und Eis zu befreien.
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d. Bei Steigungen von mehr als 10 Grad muss eine Rutschsicherung angebracht
sein.

e. An Treppen mit mehr als fiinf Stufen ist ein Handlauf anzubringen; gibt es
eine Absturzseite, so ist anstelle eines Handlaufes ein Seitenschutz anzu-
bringen.

Art. 12 Nicht durchbruchsichere Flachen, Bauteile und Abdeckungen

1Bei nicht durchbruchsicheren Fldchen, Bauteilen und Abdeckungen sind Ab-
schrankungen anzubringen oder andere Massnahmen zu treffen, damit sie nicht
versehentlich begangen werden. Notigenfalls sind sie mit tragfdhigen Abdeckungen
oder Laufstegen zu iiberbriicken.

2 Verkehrswege iiber nicht durchbruchsichere Fldchen sind iiber Laufstege mit
beidseitigem Seitenschutz zu fiihren.

3 An den Zugéngen zu nicht durchbruchsicheren Flichen sind Anschlagtafeln anzu-
bringen, mit denen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihnen verstdndli-
chen Sprachen oder Symbolen darauf hingewiesen werden, dass das Betreten der
Fldche verboten ist.

Art. 13 Laufstege und Abdeckungen

Laufstege und Abdeckungen miissen eine ihrer Funktion entsprechende Grosse und
Starke aufweisen sowie gegen Verrutschen gesichert sein.

Art. 14 Durchgang bei sich bewegenden Anlageteilen

Zwischen sich bewegenden Anlageteilen und festen Hindernissen ist ein freier
Durchgang von 0,5 m Breite und 2,5 m Hoéhe freizuhalten. Wird eines dieser Masse
unterschritten, so ist der Durchgang zu sperren oder sind die Anlageteile zu verscha-
len.

Art. 15 Zugang bei Niveauunterschieden

Sind zum Erreichen der Arbeitsplatze Niveauunterschiede von mehr als 50 cm zu
iiberwinden, so sind Treppen oder andere geeignete Arbeitsmittel zu verwenden.

Art. 16 Fahrbahnen

1 Fahrbahnen miissen so konzipiert sein, dass sie den zu erwartenden Lasten stand-
halten.

2 Bei Kunstbauten wie Briicken oder Ddmmen muss ein durch eine Fachingenieurin
oder einen Fachingenieur erstellter Nachweis der Tragféhigkeit der Fahrbahn vorlie-
gen. Die Traglast der Fahrbahn ist auf einem Schild anzugeben.

3 An Fahrbahnen mit Absturzgefahr wie Fahrbahnen bei Briicken, Bermen, Ddmmen
oder Rampen sind wirksame Absturzsicherungsmassnahmen wie das Montieren von
Leitplanken oder Radabweisern zu treffen.
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4 Damme, Bermen und Rampen miissen so angelegt und befestigt sein, dass sie nicht
brechen, abrutschen oder einstiirzen kénnen. Dazu muss der Abstand zwischen dem
Fahrspurrand und dem Rand des Dammes, der Berme oder der Rampe den Boden-
verhéltnissen angepasst sein, mindestens aber 1 m betragen. Ist dies aus Platzgriin-
den nicht méglich, so sind geeignete technische Massnahmen zu treffen.

5 Es sind Massnahmen zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer na-
mentlich vor Steinen, Schmutz und Spritzwasser zu treffen.

Art. 17 Schutz vor einstiirzenden Bauteilen und herabfallenden
Gegenstianden und Materialien

Bei Arbeitspldtzen und Verkehrswegen sind Massnahmen zu treffen, damit Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer nicht durch einstiirzende Bauteile oder herabfallen-
de, herabgleitende, herabrollende oder herabfliessende Gegenstéinde oder Materia-
lien gefédhrdet werden.

Art. 18 Werfen oder Fallenlassen von Gegenstéinden und Materialien

Gegenstande und Materialien diirfen nur geworfen oder fallen gelassen werden,
wenn der Zugang zum Gefahrenbereich abgesperrt ist oder wenn die Gegensténde
oder Materialien auf der ganzen Lange iliber Kanile, geschlossene Rutschen oder
Ahnliches gefiihrt werden.

Art. 19 Fahrten von Transportfahrzeugen und Baumaschinen

1 Es ist sicherzustellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich von Transport-
fahrzeugen und Baumaschinen authalten kdnnen. Miissen sich Personen im Gefah-
renbereich aufhalten, so sind die erforderlichen technischen Massnahmen zu treffen,
wie der Einsatz von Kameras oder das Anbringen von Spiegeln, oder der Gefahren-
bereich ist durch eine Hilfsperson zu iiberwachen. Die Hilfsperson darf sich nicht im
Gefahrenbereich aufhalten.

2 Riickwirtsfahrten von Transportfahrzeugen und Baumaschinen sind so kurz wie
moglich zu halten.

3. Abschnitt: Leitern

Art. 20 Anforderungen
I Es diirfen nur Leitern verwendet werden, die:

a. insbesondere beziiglich Belastbarkeit und Standfestigkeit fiir die beabsich-
tigte Verwendung geeignet sind; und

b. unbeschédigt sind.

2 Leitern miissen auf einer tragfdhigen Unterlage stehen und gegen Wegrutschen,
Drehen und Kippen gesichert sein.
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3 Der Standort ist so zu wiahlen, dass keine Gefahr besteht, durch herabfallende
Gegenstinde oder Materialien getroffen zu werden.

4 Bei Anstellleitern diirfen die obersten drei Sprossen nur dann bestiegen werden,
wenn beim Austritt eine Plattform und eine Haltevorrichtung vorhanden sind.

5 Bei Bockleitern diirfen die obersten zwei Sprossen nicht bestiegen werden. Bock-
leitern diirfen nur vom Leiterfuss her begangen und verlassen werden.

Art. 21 Arbeiten von tragbaren Leitern aus

1'Von tragbaren Leitern aus diirfen Arbeiten nur ausgefiihrt werden, wenn kein
anderes Arbeitsmittel in Bezug auf die Sicherheit besser geeignet ist.

2 Ab einer Absturzhohe von mehr als 2 m diirfen Arbeiten von tragbaren Leitern aus
nur von kurzer Dauer sein und es sind Absturzsicherungsmassnahmen zu treffen.

4. Abschnitt: Absturzsicherungen

Art. 22 Anforderungen an den Seitenschutz

1 Ein Seitenschutz besteht aus einem Geldnderholm, mindestens einem Zwischen-
holm und einem Bordbrett.

2 Die Oberkante des Geldnderholms muss mindestens 100 cm iiber der Standfliche
liegen.

3 Die Bordbretter miissen eine Hohe von mindestens 15 cm ab der Standflache
aufweisen.

4 Der Abstand zwischen Gelidnder- und Zwischenholm, zwischen Bordbrett und
Zwischenholm und zwischen den Zwischenholmen darf nicht mehr als 47 ¢cm betra-
gen.

5 Anstelle von Geldnder- und Zwischenholmen konnen Rahmen oder Gitter mit
einer Maschenweite von maximal 25 cm verwendet werden, sofern sie den gleichen
Schutz bieten.

6 Der Seitenschutz ist so zu befestigen, dass er nicht unbeabsichtigt entfernt werden
oder sich 16sen kann.

Art. 23 Verwendung des Seitenschutzes
1 Ein Seitenschutz ist zu verwenden bei ungeschiitzten Stellen:
a. mit einer Absturzhéhe von mehr als 2 m;

bei Boschungen mit einer Héhe von mehr als 2 m und einer Neigung von
mehr als 45°;

c. im Bereich von Gewissern.

2 Bei Verkehrswegen im Bereich von Gewdssern oder Boschungen geniigt es, wenn
der Seitenschutz nur aus einem Gelidnderholm besteht.
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3 Bei Grében fiir den Bau von Werkleitungen kann auf den Seitenschutz verzichtet
werden, wenn sich keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Bereich des
Grabenrandes aufhalten miissen und die Baustelle gut sichtbar signalisiert ist.

Art. 24 Niveauunterschiede bei Boden

Im Gebdudeinnern sind bei Béden Niveauunterschiede von mehr als 50 cm mit
einem Geldnderholm abzuschranken.

Art. 25 Bodenoffnungen

Bodenoffnungen, bei denen die Gefahr besteht, dass man hineinfallt oder hineintritt,
sind mit einem Seitenschutz abzuschranken oder mit einer durchbruchsicheren und
unverriickbaren Abdeckung zu versehen.

Art. 26 Fassadengeriiste bei Hochbauarbeiten

1 Wird bei Hochbauarbeiten die Absturzh6he von 3 m iiberschritten, so ist ein Fas-
sadengertist zu erstellen.

2 Der oberste Holm des Fassadengeriistes hat wéhrend der ganzen Dauer der Bauar-
beiten die hochste Absturzkante um mindestens 80 cm oder, wenn der Seitenschutz
des Gertistes ndher als 60 cm zur Absturzkante liegt, um mindestens 100 cm zu
iiberragen.

Art. 27 Auffangnetz und Fanggeriist fiir die Montage von vorgefertigten
Dach- und Deckenelementen

I Fiir die Montage von vorgefertigten Dach- und Deckenelementen sind bei einer
Absturzhdhe von mehr als 3 m iiber die ganze Flache Auffangnetze oder Fanggeriis-
te zu verwenden.

2 Der Arbeitgeber hat dafiir zu sorgen, dass Auffangnetze und Fanggeriiste tiglich
einer Sichtkontrolle unterzogen werden. Bei Mingeln diirfen Arbeiten, fiir die das
Auffangnetz oder das Fanggeriist als Absturzsicherung dient, nicht ausgefiihrt wer-
den.

Art. 28 Betreten von vorgefertigten Dach- und Deckenelementen

Vorgefertigte Dach- und Deckenelemente diirfen erst betreten werden, wenn sie
befestigt sind.

Art. 29 Andere Absturzsicherungen

1'Wo das Anbringen eines Seitenschutzes nach Artikel 22, eines Fassadengeriistes
nach Artikel 26 oder eines Auffangnetzes oder Fanggeriistes nach Artikel 27 tech-
nisch nicht méglich oder zu geféhrlich ist, sind gleichwertige Schutzmassnahmen zu
treften.
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2 Die Schutzmassnahmen miissen unter Beizug einer Spezialistin oder eines Spezia-
listen fiir Arbeitssicherheit nach Artikel 11a der Verordnung vom 19. Dezem-
ber 19833 iiber die Unfallverhiitung (VUV) schriftlich festgelegt werden.

5. Abschnitt: Bestehende Anlagen und Energieversorgung

Art. 30 Bestehende Anlagen

1 Vor Beginn der Bauarbeiten muss abgeklart werden, ob im Arbeitsbereich Anlagen
vorhanden sind, durch die Personen gefdhrdet werden konnen, namentlich elektri-
sche Anlagen, Verkehrsanlagen, Leitungen, Kandle, Schichte und Anlagen mit
Explosionsgefahr oder gefihrlichen Stoffen.

2 Sind solche Anlagen vorhanden, so ist mit deren Eigentiimern oder Betreibern
schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermoglicht,
festzulegen, welche Sicherheitsmassnahmen erforderlich sind und wer sie durchzu-
fithren hat.

3 Werden solche Anlagen erst nach Arbeitsaufnahme entdeckt, so sind die Arbeiten
einzustellen und ist die Bauherrschaft oder deren Vertretung zu benachrichtigen. Die
Arbeiten diirfen erst wiederaufgenommen werden, wenn die erforderlichen Mass-
nahmen getroffen worden sind.

Art. 31 Energieversorgung auf Baustellen

I Fiir die Versorgung von Baustellen mit Energie sind die gesetzlichen Vorschriften
und die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

2 Fiir Steckdosen mit einer Nennstromstirke von hochstens 32 A, die zum Anschluss
beweglicher Gerite dienen, ist eine Fehlerstromschutzschaltung mit maximal 30 mA
Nennauslosestrom obligatorisch.

3 ...4

6. Abschnitt: Arbeitsumgebung

Art. 32 Besonders gesundheitsgefdhrdende Stoffe

1 Besteht der Verdacht, dass besonders gesundheitsgefdhrdende Stoffe wie Asbest
oder PCB auftreten kdnnen, so muss der Arbeitgeber die Massnahmen nach Artikel
3 Absatz 2 treffen.

2 Der Arbeitgeber hat die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer iiber
das Ergebnis von erstellten Schadstoffgutachten zu informieren.

3 SR 832.30
4 Tritt am 1. Jan. 2024 in Kraft (Art. 124 Abs. 2).
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3 Wird ein besonders gesundheitsgefihrdender Stoff im Verlauf der Bauarbeiten
unerwartet vorgefunden, so sind die betroffenen Arbeiten einzustellen und ist die
Bauherrschaft oder deren Vertretung zu benachrichtigen.

Art. 33 Luftqualitat
1 Es ist dafiir zu sorgen, dass:

a. am Arbeitsplatz der Sauerstoffgehalt der Luft zwischen 19 und 21 Volu-
menprozente betrigt;

b. die Grenzwerte fiir gesundheitsgefdhrdende Stoffe in der Luft nach den
Richtlinien iiber maximale Arbeitsplatz-Konzentrationen nach Artikel 50
Absatz 3 VUVS nicht iiberschritten werden.

2 Gesundheitsgefdhrdende Stoffe, namentlich solche, die in Griaben, Kanalisationen,
Schichten oder Tunnels sowie im Gebaudeinnern entstehen, sind:

a. ohne Gefahrdung von Personen ins Freie abzuleiten;
b. mit einem Umluftsystem herauszufiltern; oder
c. durch eine kiinstliche Liiftung zu verdiinnen.

3 Gesundheitsgefihrdende Stoffe, die bekanntermassen krebserzeugend sind, miissen
ohne Gefidhrdung von Personen ins Freie abgeleitet werden. Ist dies in besonderen
Féllen nicht mdglich, so sind diese Stoffe gemiss dem Stand der Technik entweder
mit einem Umluftsystem herauszufiltern oder durch eine kiinstliche Liiftung so zu
verdiinnen, dass die Exposition so tief wie moglich ist.

4 Die Luftqualitit ist regelméssig zu liberpriifen.

5Kann die zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erforderliche
Luftqualitdt nicht durch technische oder organisatorische Massnahmen sichergestellt
werden, so sind Atemschutzgerite zu verwenden.

6 Miissen Atemschutzgerite mit kiinstlicher Frischluftzufuhr verwendet werden, so
sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzusetzen, die aufgrund ihrer korperli-
chen Verfassung geeignet sind. Sie miissen iiber die auftretenden Gefahren infor-
miert und in der Anwendung der Geréte instruiert worden sein.

Art. 34 Explosions- und Brandgefahr

' Um Explosionen und Bridnde zu verhiiten und in Explosions- und Brandfillen
allféllige Folgen fiir die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu
vermeiden, sind geeignete Massnahmen zu treffen.

2 Arbeiten, bei denen Brandgefahr besteht, sind so zu planen und auszufiihren, dass
die Arbeitsplitze im Brandfall gefahrlos verlassen werden konnen.

3 Loschmittel und Loscheinrichtungen, die den mdoglichen Brandstoffen angepasst
sind, miissen in unmittelbarer Nahe zur Verfiigung stehen.

5 SR 83230
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4 Explosionsgefdhrdete Bereiche sind abzusperren und mit einem Warndreieck zu
kennzeichnen.

Art. 35 Ertrinkungsgefahr

1 Bei Arbeiten an und iiber Gewdéssern sind zur Verhinderung eines Sturzes ins
Wasser Massnahmen nach den Artikeln 23 und 29 zu treffen.

2 Sind die Massnahmen nach Absatz 1 technisch nicht méglich, so miissen:

a. geeignete Schutz- und Rettungsausriistungen wie Rettungswesten getragen
werden; und

b. Rettungsringe, Tauwerke, Wurfleinen und Haken zur Verfiigung stehen.

3 Bei Arbeiten an, iiber und in fliessenden Gewissern, bei denen die Gefahr besteht,
dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weggeschwemmt werden, sind Auffang-
vorrichtungen oder motorisierte Rettungsboote zur Verfligung zu stellen, es sei
denn, die Rettung ist von einem Ort an der Oberflache aus, namentlich vom Ufer,
von Pontons, Flossen, Plattformen oder Stegen, gewédhrleistet.

4 Fiir Arbeiten an, {iber und in Gewdssern sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer einzusetzen, die aufgrund ihrer korperlichen Verfassung geeignet sind. Sie
miissen {iber die auftretenden Gefahren informiert und in der Anwendung der Ret-
tungsgeréte instruiert worden sein.

Art. 36 Larm

Kann die Larmbelastung durch technische oder organisatorische Massnahmen nicht
unter den Grenzwert nach den Richtlinien {iber Grenzwerte fiir physikalische Ein-
wirkungen nach Artikel 50 Absatz 3 VUV gesenkt werden, so sind geeignete Ge-
horschutzmittel zu tragen.

Art. 37 Sonne, Hitze und Kalte

Bei Arbeiten bei Sonne, Hitze und Kalte sind die erforderlichen Massnahmen zum
Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu treffen.

Art. 38 Beleuchtung

Arbeitsplitze und Verkehrswege miissen iiber eine ausreichende Beleuchtung verfii-
gen.

Art. 39 Naturgefahren

I'In Zonen mit Naturgefahren wie Lawinen, Hochwasser, Murgingen, Erdrutschen
oder Steinschlag diirfen Arbeiten nur ausgefiihrt werden, wenn:

a. eine geeignete Uberwachung gewihrleistet ist;

6 SR 83230
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b. die Rettungskrifte alarmiert werden konnen; und

c.  der Transport einer verunfallten Person zwischen einem Arbeitsplatz und der
néchsten Arztin oder dem néchsten Arzt oder dem néchsten Spital sicherge-
stellt ist.

2 Im Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept nach Artikel 4 sind die Vorgaben
der Behorden des Bundes und der Kantone in Bezug auf die Naturgefahren in ihrem
Gebiet zu beriicksichtigen.

3 Bei akuter Gefahr diirfen sich keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der
Gefahrenzone authalten.

7. Abschnitt: Transport

Art. 40

I Transportanlagen sind so einzurichten und in Stand zu halten, dass zwischen dem
Personal, das die Anlagen steuert, und jeder Stelle, die bedient wird, direkte Sicht-
verbindung besteht. Ist dies wegen der Ortlichen Verhiltnisse nicht moglich, so muss
ein zuverldssiges Kommunikationssystem eingerichtet werden.

2 Der Gefahrenbereich unterhalb einer Aufzugseinrichtung ist entweder abzusperren
oder durch Warnposten zu sichern. Muss der Gefahrenbereich betreten werden, so
ist die Einrichtung vorgéngig stillzulegen und zu sichern.

3 Personentransporte diirfen nur mit Arbeitsmitteln ausgefithrt werden, die vom
Hersteller dafiir vorgesehen sind.

4 Das zustdndige Durchfithrungsorgan kann fiir spezielle Bauverfahren oder in
begriindeten Einzelfillen auf Antrag hin Ausnahmen von der Regelung nach Ab-
satz 3 bewilligen. Der Antrag ist schriftlich oder in einer anderen Form, die den
Nachweis durch Text ermdglicht, einzureichen.

3. Kapitel: Arbeiten auf Dichern
1. Abschnitt: Schutz vor Stiirzen iiber den Dachrand

Art. 41 Massnahmen an Dachrindern

I An samtlichen Dachridndern sind ab einer Absturzhohe von mehr als 2 m geeignete
Massnahmen zu treffen, um Abstiirze zu verhindern. Bei unterschiedlichen Dach-
neigungen ist fiir die zu treffenden Massnahmen die Neigung an der Dachtraufe
massgebend.

2 Bei Dédchern mit einer Neigung bis und mit 60° gilt Folgendes:

a. Betrigt die Neigung weniger als 10°, so ist ein Spenglergang anzubringen,
es sei denn, es wird ein durchgehender Seitenschutz nach Artikel 22 ange-
bracht, innerhalb dessen alle Arbeiten ausgefiihrt werden kdnnen.
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b. Betriigt die Neigung zwischen 10° und 30°, so ist ein Spenglergang anzu-
bringen.

c. Betrigt die Neigung zwischen 30° und 45°, so ist ein Spenglergang mit ei-
nem Seitenschutz, der als Dachdeckerschutzwand nach Artikel 59 ausgestal-
tet ist, anzubringen.

d. Betrigt die Neigung zwischen 45° und 60°, so ist ein Spenglergang mit ei-
nem Seitenschutz, der als Dachdeckerschutzwand nach Artikel 59 ausgestal-
tet ist, anzubringen und es sind zusétzliche Schutzmassnahmen wie das Er-
richten von Arbeitspodesten oder Seilsicherungen zu treffen.

e. An giebelseitigen Dachrindern sind ein Geldnderholm und ein Zwischen-
holm anzubringen, es sei denn, es ist ein durchgehender Spenglergang ange-
bracht oder es wurden gleichwertige Schutzmassnahmen getroffen.

3 Bei Déachern mit einer Neigung iiber 60° darf, unabhingig von der Absturzhdhe,
nur von Geriisten oder Hubarbeitsbithnen ausgearbeitet werden.

Art. 42 Dachfangwand bei Arbeiten auf bestehenden Déchern

I Fiir Arbeiten auf bestehenden Déchern mit einer Dachneigung bis 45° kann in
Abweichung von Artikel 41 Absatz 2 Buchstaben a—c eine Dachfangwand verwen-
det werden.

2 Eine Dachfangwand ist eine Schutzeinrichtung auf geneigten Dachfldchen, die
verhindert, dass abrutschende Personen iiber den Dachrand abstiirzen oder niederge-
hendes Material iiber den Dachrand herunterfllt.

3 Sie ist fiir eine dynamische Belastung zu bemessen.

4 Sie ist direkt an der Traufe zu errichten, hat diese um mindestens 80 ¢cm zu iiberra-
gen, muss eine Bauhdhe von mindestens 100 cm aufweisen und ist in der tragenden
Unterkonstruktion zu verankern.

Art. 43 Schutz vor Abstiirzen durch Offnungen zwischen Spenglergang
und Fassade

Betrigt die Offnung zwischen dem Belag des Spenglergangs und der Fassade mehr
als 30 cm, so sind Massnahmen zu treffen, die Abstiirze durch diese Offnung ver-
hindern.

2. Abschnitt: Schutz vor Stiirzen durch das Dach

Art. 44 Allgemeines

1'Vor Beginn der Arbeiten muss der Arbeitgeber abkldren, ob die Dachfldchen
durchbruchsicher sind.

2 Kann nicht nachgewiesen werden, dass die Dachfldchen durchbruchsicher sind, so
gelten sie als nicht durchbruchsichere Dachfldchen.
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3 Bei Dachoffnungen sind, unabhingig von der Absturzhohe, tragfdhige und unver-
riickbare Absturzsicherungen nach den Artikeln 22-29 anzubringen.

Art. 45 Nicht durchbruchsichere Dachflichen

I Das Arbeiten auf nicht durchbruchsicheren Dachfldchen ist nur von Laufstegen aus
gestattet.

2Ist das Anbringen von Laufstegen technisch nicht moglich oder mit unverhéltnis-
massigem Aufwand verbunden, so sind ab einer Absturzhéhe von mehr als 3 m
Auffangnetze oder Fanggeriiste zu montieren.

3 Sind Arbeiten in der Néhe von nicht durchbruchsicheren Dachfldchen auszufiihren,
so sind diese gegeniiber den Arbeitsbereichen abzuschranken oder durchbruchsicher
abzudecken.

3. Abschnitt: Arbeiten von geringem Umfang

Art. 46

1 Bei Arbeiten, die pro Dach gesamthaft weniger als zwei Personenarbeitstage
dauern, miissen die Absturzsicherungsmassnahmen erst bei einer Absturzhéhe von
mehr als 3 m getroffen werden. Bei Gleitgefahr sind die Massnahmen bereits ab
einer Absturzhéhe von mehr als 2 m zu treffen.

2 Folgende Massnahmen sind auf jeden Fall zu treffen:
a. bei Dachneigungen bis und mit 60°: Seilsicherung;

b. bei Dachneigungen von mehr als 60°: Verwendung von Hubarbeitsbiithnen
oder gleichwertigen Vorrichtungen.

4. Kapitel: Geriiste
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 47 Trag- und Widerstandsfahigkeit

I Es diirfen nur Geriiste und Geriistbestandteile verwendet werden, die den Anforde-
rungen an das Inverkehrbringen nach dem Bundesgesetz vom 12. Juni 20097 iiber
die Produktesicherheit entsprechen.

2 Die Geriiste und Geriistbestandteile miissen alle auf sie einwirkenden Krifte, auch
wihrend des Auf-, Um- und Abbaus, aufnehmen kénnen, namentlich:

a. das Eigengewicht;
b. Nutzlasten;

7 SR 930.11
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Windkrifte;
d. Schneelasten;

e. dynamische Beanspruchung wie bei Spriingen, Stiirzen oder Erschiitterun-
gen;

f.  spezielle Krifte, die wiahrend des Auf-, Um- und Abbaus auftreten.

Art. 48 Nicht zu beniitzende Geriistbestandteile

Geriistbestandteile, die verbogen, geknickt oder durch Korrosion oder anderswie
beschidigt sind, diirfen nicht beniitzt werden.

Art. 49 Fundation

Gerliste miissen auf eine tragfihige Unterlage abgestellt und gegen Wegrutschen
gesichert werden.

Art. 50 Stabilitdt

Gertiste sind so aufzubauen, dass sdmtliche Bestandteile gegen unbeabsichtigtes
Verschieben gesichert sind.

Art. 51 Verankerung

1 Das Geriist ist am Bauwerk zug- und druckfest zu verankern oder anderweitig in
geeigneter Weise zu fixieren, namentlich durch Abstiitzen oder Abspannen.

2 Die Verankerung oder die anderweitige Fixierung ist fortlaufend dem Geriistauf-
bau oder -abbau folgend zu montieren oder zu entfernen.

Art. 52 Ein- und Anbauten am Geriist

Wer Ein- und Anbauten jeglicher Art wie Aufziige, Seilwinden, Konsolen, Werbeta-
feln oder Geriistverkleidungen an ein Gerlist anbringen will, hat sich vorgingig zu
vergewissern, dass das Geriist beziiglich Tragsicherheit und Stabilitdt den zu erwar-
tenden Zusatzkréften standhilt. Fiir Ein- und Anbauten ist die Einwilligung des
Geriisterstellers erforderlich.

2. Abschnitt: Arbeitsgeriiste
Art. 53 Begriff
Arbeitsgeriiste sind Konstruktionen, die begehbare Arbeitsflichen am Bauwerk

schaffen. Sie konnen auch als Absturzsicherung dienen.

Art. 54 Verbot von Fassadengeriisten aus vertikal tragenden Holzstangen

Fassadengeriiste diirfen nicht aus vertikal tragenden Holzstangen erstellt werden.
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Art. 55 Tragfihigkeit und Belagsbreite

Fiir folgende Arbeiten diirfen nur Arbeitsgeriiste mit folgender minimalen Tragfa-
higkeit und Belagsbreite verwendet werden:

Nutzlast in kN Minimale Belags-  Geriistbezeichnung
pro m? breite (auch
zwischen Standern)

Arbeiten mit leichtem 2,00 60 cm leichtes Arbeitsgeriist
Material wie Verputz- wie Verputz- oder
oder Malerarbeiten Malergeriist

Arbeiten mit Material- 3,00 90 cm schweres Arbeitsgeriist
lagerung wie Maurerarbeiten wie Maurergeriist
Arbeiten mit schwerem 4,50 90 cm besonders schweres
Material wie das Versetzen Arbeitsgeriist

von Fertigelementen wie Steinhauergertist
Art. 56 Zuginge zu Arbeitsplitzen

I Gerlistgdnge miissen iiber Geriisttreppen sicher zugénglich sein. Anstelle von
Gertisttreppen diirfen in folgenden Féllen Durchstiegsbeldge verwendet werden:

a. fiir den Zugang zum obersten Gerlistgang im Giebelbereich;
b. bei Rollgeriisten;
c. wenn Gerlisttreppen aus Platzgriinden nicht montiert werden kénnen.

2 Geriisttreppen und Durchstiegsbeldge miissen so angebracht werden, dass sie von
jedem Arbeitsplatz aus hochstens 25 m entfernt sind.

3 An Arbeitsgeriisten, die hoher als 25 m sind, ist zudem mindestens ein Aufzug zu
montieren, der vom Hersteller fiir Material- und Personentransporte vorgesehen ist.
Der Aufzug ersetzt nicht die erforderlichen Zugénge.

4 An den Gertisttreppen ist stirnseitig ein Seitenschutz nach Artikel 22 anzubringen.

Art. 57 Geriistginge

I Die Génge der Arbeitsgeriiste sind in einem vertikalen Abstand von mindestens
1,9 m und hochstens 2,3 m anzuordnen.

2 Der Mindestabstand nach Absatz 1 gilt nicht fiir:

a. die unterste Durchgangshthe vom gewachsenen Terrain zum untersten Ge-
riistgang;

b. die oberste Durchgangshohe iiber dem obersten Geriistgang.

3 Der Abstand des Belages von der Fassade darf in keiner Bauphase 30 cm iiberstei-
gen. Lisst sich dies nicht einhalten, so sind zusétzliche Massnahmen zu treffen, um
einen Absturz zu verhindern.
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Art. 58 Spenglergang

1 Ein Spenglergang ist ein Geriistgang, der das sichere Arbeiten am Dachrand er-
moglicht.

2 Bei Absturzhdhen ab der Traufe oder ab dem Flachdachrand von mehr als 2 m ist
maximal 1 m unterhalb der Traufe oder des Flachdachrandes ein Spenglergang zu
erstellen.

3 Der Belag des Spenglergangs ist fiir eine dynamische Beanspruchung wie bei
einem Sturz vom Dach zu bemessen.

4 Der Seitenschutz des Spenglergangs muss mindestens 60 cm von der fertigen
Dachtraufe oder der Aussenkante des Daches entfernt stehen. Der oberste Holm
muss mindestens 80 cm oberhalb des Dachrandes liegen.

Art. 59 Dachdeckerschutzwand

I Die Dachdeckerschutzwand ist eine Schutzeinrichtung am Spenglergang, die vom
Dach stiirzende Personen, Gegenstinde und Materialien auffangt.

2 In der Dachdeckerschutzwand sind Offaungen bis zu einer Fliche von je 100 cm?
zuléssig.

Art. 60 Montage und Demontage von Arbeitsgeriisten

Die Montage und Demontage von Arbeitsgeriisten hat gemédss den Herstelleranga-
ben zu erfolgen.

Art. 61 Sichtkontrolle und Unterhalt

I Der Arbeitgeber, dessen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Arbeiten auf dem
Arbeitsgeriist ausfiihren oder filir die das Arbeitsgeriist als Absturzsicherung dient,
hat dafiir zu sorgen, dass das Arbeitsgeriist tdglich einer Sichtkontrolle unterzogen
wird. Weist es Méngel auf, so darf es nicht beniitzt werden.

2 Auf Geriistbeldgen sowie auf Zugingen, Auf- und Abstiegen muss iiberfliissiges
oder geféhrliches Material, namentlich Schutt, Schnee und Eis, entfernt werden.

Art. 62 Nutzlast eines Arbeitsgeriistes oder eines Materialpodestes

I Die Nutzlast eines Arbeitsgeriistes muss bei jedem Geriistzugang gut sichtbar auf
einem Schild angegeben sein.

2 Die Nutzlast jedes Materialpodestes muss beim Zugang zum Materialpodest gut
sichtbar auf einem Schild angegeben sein.

Art. 63 Sperrung des Arbeitsgeriistes

Arbeitsgeriiste oder Bereiche von Arbeitsgeriisten, die zur Benutzung nicht freige-
geben sind, miissen mit einer technischen Massnahme wie einem Seitenschutz
gesperrt werden.
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Art. 64 Anderungen am Arbeitsgeriist

Anderungen am Arbeitsgeriist diirfen nur vom Geriistersteller vorgenommen wer-
den. Geringfiligige Anpassungen diirfen in Absprache mit dem Geriistersteller vor-
genommen werden. Die Absprache muss schriftlich oder in einer anderen Form, die
den Nachweis durch Text ermoglicht, erfolgen.

Art. 65 Besondere Bestimmungen fiir Rollgeriiste

I Rollgeriiste sind vor der Beniitzung hinsichtlich der Art der auszufiihrenden Arbei-
ten und unter Beriicksichtigung der Bodenverhéltnisse auf ihre Standsicherheit zu
priifen.

2 Die gemidss Verwendungsanleitung vorgesehene maximale Einsatzhohe darf nicht
iiberschritten werden.

3 Die Rollgeriiste miissen gegen unbeabsichtigtes Verschieben gesichert sein. Wéh-
rend des Verschiebens eines Rollgeriists diirfen sich keine Personen darauf aufhal-
ten.

3. Abschnitt: Fanggeriiste und Auffangnetze

Art. 66 Fanggeriiste

I Fanggeriiste sind Geriiste, die dazu dienen, Personen, Gegenstdnde und Materialien
aufzufangen. Sie sind so anzubringen, dass Personen, Gegenstinde und Materialien
nicht tiefer als 2 m abstiirzen oder herunterfallen kénnen.

2 Wird ein Fanggeriist auskragend angebracht, so muss die horizontale Auskragung
mindestens 1,5 m betragen.

3 Gibt es eine Absturzseite, so ist ein Seitenschutz nach Artikel 22 anzubringen.

4 Der Belag des Fanggeriistes ist fiir eine dynamische Beanspruchung zu bemessen.

Art. 67 Auffangnetze

Auffangnetze sind so anzubringen, dass Personen nicht tiefer als 3 m abstiirzen oder
herunterfallen kdnnen.

5. Kapitel: Griben, Schiichte und Baugruben

Art. 68 Allgemeines

1 Griben, Schéchte und Baugruben sind so auszugestalten, dass keine Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer durch herabfallende oder abrutschende Massen gefahrdet
werden.
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2 Grében, Schichte und Baugruben von mehr als 1,5 m Tiefe, die nicht verspriesst
werden, sind geméss Artikel 75 abzubdschen oder durch andere geeignete Mass-
nahmen zu sichern.

Art. 69 Minimale lichte Breite in Gridben und Schichten

1 Graben und Schichte miissen so erstellt werden, dass die lichte Breite ein sicheres
Arbeiten gewéhrleistet.

2 Die lichte Breite ist der kleinste Abstand:

a. zwischen Grabenwinden oder, sofern eine Spriessung vorhanden ist, zwi-
schen gegeniiberliegenden Spriesswinden; oder

b. zwischen Baugrubenbdschung und festen Bauteilen.

3 Muss der Graben fiir das Verlegen von Leitungen begangen werden, hat die lichte
Breite zu betragen:

a. ab einer Grabentiefe von mehr als 1 m: mindestens 60 cm;

b. bei einem Innenrohrdurchmesser bis und mit 40 cm: mindestens 40 cm plus
der Aussenrohrdurchmesser der Leitung;

c. bei einem Innenrohrdurchmesser ab 40 ¢cm bis und mit 120 cm: mindestens
60 cm, und dabei auf der einen Seite mindestens 40 cm, plus der Aussen-
rohrdurchmesser der Leitung;

d. bei einem Innenrohrdurchmesser ab 120 cm: mindestens 80 ¢cm, und dabei
auf der einen Seite mindestens 60 cm, plus der Aussenrohrdurchmesser der
Leitung.

Art. 70 Minimale Breite des Arbeitsraums in Baugruben

Die Breite des Arbeitsraums in Baugruben muss in jeder Bauphase mindestens
60 cm betragen.

Art. 71 Freihaltung der Rédnder von Grédben und Baugruben
Rénder von Griaben und Baugruben miissen horizontal freigehalten werden:

a. bei Spriessungen in Griben und Sicherungen der Baugrubenwinde mit
Spund-, Pfahl-, Schlitz-, Nagelwinden und dergleichen: auf einer Breite von
mindestens 50 cm;

b. bei Boschungen: auf einer Breite von mindestens 1 m.
Art. 72 Deponien von Aushub- und Baumaterial

Deponien von Aushub- und Baumaterial sind so zu erstellen, dass keine Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer gefahrdet werden.
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Art. 73 Einsatz von Treppen und Leitern

L Fiir den Zugang zu Baugruben, in Graben und in Schéchten miissen sichere Ar-
beitsmittel, namentlich Treppen, eingesetzt werden. Die Treppen miissen im vertika-
len Abstand von maximal 5 m mit Zwischenpodesten unterbrochen sein.

2 Anstelle von Treppen diirfen Leitern eingesetzt werden:

a. fiir den Zugang zu Baugruben: bis zu einer Tiefe von 5 m und wenn aus
technischen Griinden keine Treppen eingesetzt werden konnen;

b. in Gridben und Schichten: bis zu einer Tiefe von 5 m.

Art. 74 Verhinderung des Uberfahrens von Graben-, Schacht- und
Baugruben sowie von Béschungskanten

Gegen das Uberfahren von Graben-, Schacht- und Baugrubenrindern sowie von
Boschungskanten sind im Bereich von Fahrbahnen und Kippstellen die geeigneten
Massnahmen zu treffen, namentlich durch:

a.  Geschwindigkeitsbegrenzungen;
b. eine geeignete Verkehrsfithrung mit Signalisationen;

c.  Abschrankungen und Radabweiser.

Art. 75 Standfestigkeit des Baugrunds bei Béschungen

I Die Boschungsneigungen der Winde von Grédben und Baugruben sind der Stand-
festigkeit des Baugrunds anzupassen.

2 Wird die Standfestigkeit des Baugrunds durch dussere Einfliisse wie starke Nieder-
schldge, Tauwetter, Lasten oder Erschiitterungen beeintrachtigt, so sind geeignete
Massnahmen zu treffen.

Art. 76 Sicherheitsnachweis bei Boschungen

I Bei Boschungen muss ein Sicherheitsnachweis einer Fachingenieurin oder eines
Fachingenieurs oder einer Geotechnikerin oder eines Geotechnikers vorliegen,
wenn:

a. die Boschung mehr als 4 m hoch ist;

b. die folgenden Verhiltnisse zwischen Senkrechte und Waagrechte nicht ein-
gehalten werden:

1. hochstens 2 : 1 bei gutem Material und bei missig verfestigtem, jedoch
noch standfestem Material,

2. hochstens 1 : 1 bei rolligem Material;

c. die Boschung voraussichtlich durch Fahrzeuge, Baumaschinen oder Materi-
aldepots zusitzlich belastet wird; oder

d. Hangwasser zutritt oder der Boschungsfuss sich im Grundwasserbereich be-
findet.
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2 Der Arbeitgeber hat dafiir zu sorgen, dass die Fachingenieurin oder der Fachingen-
ieur oder die Geotechnikerin oder der Geotechniker die Umsetzung der Massnah-
men, die sich aus dem Sicherheitsnachweis ergeben, tiberpriift.

Art. 77 Anforderungen an Spriessungen

1 Spriessungen miissen den zu erwartenden Belastungen und Beanspruchungen
standhalten und nach den Regeln der Technik ausgefiihrt werden.

2Bei der Dimensionierung der Spriessungen sind zusidtzliche Belastungen wie
Belastungen durch Fahrzeuge, Baumaschinen sowie Deponien von Aushub, Material
und Geriten zu beriicksichtigen.

Art. 78 Ausfiihrung der Spriessungen

1 Die Spriessungen sind so auszufiihren, dass benachbarte unverspriesste Wandteile
keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gefdhrden.

2 Der unterste Teil der Grabenwinde kann bis zu einer Héhe von hochstens 80 cm
unverspriesst bleiben, soweit es das Material zulésst.

3 Die Spriesselemente diirfen in standfestem Material Zwischenrdume von hochstens
20 cm aufweisen.

4 Hohlrdume hinter Spriesswinden sind sofort satt auszufiillen.
5 Die Spriessungen miissen mindestens 15 cm liber den Grabenrand vorstehen.

6 Grében, die unterhalb von Boschungen senkrecht ausgehoben werden, sind auf der
gesamten vertikalen Aushubtiefe zu verspriessen.

7 Beim Ein- und Ausbau der Spriessungen sowie beim Wiedereinfiillen der Griaben
diirfen sich keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im ungesicherten Bereich
aufhalten.

Art. 79 Sicherheitsnachweis bei Baugrundverbesserungen

1 Baugrundverbesserungen wie Injektionen, Vermortelungen und kiinstliche Verei-
sungen diirfen nur ausgefiihrt werden, wenn ein Sicherheitsnachweis einer Fachin-
genieurin oder eines Fachingenieurs oder einer Geotechnikerin oder eines Geotech-
nikers vorliegt.

2 Die notwendigen Priifungen und Messungen sind nach den Anweisungen einer
Fachingenieurin oder eines Fachingenieurs oder einer Geotechnikerin oder eines
Geotechnikers durchzufiihren.

3 Der Arbeitgeber hat dafiir zu sorgen, dass die Fachingenieurin oder der Fachinge-
nieur oder die Geotechnikerin oder der Geotechniker die Umsetzung der Massnah-
men, die sich aus dem Sicherheitsnachweis ergeben, {iberpriift.

Art. 80 Uberhiinge an Béschungen oder Grabenwiinden
I Uberhiinge an den Boschungen oder Grabenwinden sind unverziiglich zu beseiti-

gen.
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2 Freigelegte Gegenstinde wie Bauwerksteile, Werkleitungen, Randsteine, Belags-
teile, Findlinge, lose Steine, Bidume und Straucher sind zu entfernen oder zu sichern.

6. Kapitel: Riickbau- und Abbrucharbeiten
1. Abschnitt: Allgemeines

Art. 81

I Fiir Riickbau- und Abbrucharbeiten sind im Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
konzept nach Artikel 4 insbesondere die Massnahmen nach den Artikeln 17, 22-29
und 32-34 festzuhalten. Zusitzlich miissen die Massnahmen festgehalten werden,
mit denen verhindert wird, dass:

a. Bauteile unbeabsichtigt einstiirzen;

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch die Instabilitit von Nachbar-
bauwerken, durch bestehende Anlagen, durch beschiadigte Werkleitungen
oder durch den plotzlichen Bruch von Zugseilen gefdhrdet werden;

c. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Eintritt eines Seilbruches
oder durch Materialwurf gefdahrdet werden.

2 Namentlich ist sicherzustellen, dass:

a. das Betreten von Gefahrenzonen durch Schutzwinde, Absperrungen oder
Warnposten verhindert wird;

b. die Arbeiten nur unter stdndiger fachkundiger Aufsicht durchgefiihrt werden.

2. Abschnitt:
Bestimmungen fiir anerkannte Asbestsanierungsunternehmen

Art. 82 Grundsatz

I Asbestsanierungsarbeiten, bei denen erhebliche Mengen gesundheitsgefdhrdender
Asbestfasern freigesetzt werden kdnnen, diirfen nur von Asbestsanierungsunterneh-
men ausgefiihrt werden, die von der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt
(Suva) anerkannt sind.

2 Als Arbeiten nach Absatz 1 gelten insbesondere die vollstdndige oder teilweise
Entfernung von und die Riickbau- oder Abbrucharbeiten an Gebauden und Gebdude-
teilen mit:

a. asbesthaltigen Spritzbeldgen;

b. asbesthaltigen Boden-, Decken- und Wandbelédgen;
c. asbesthaltigem Fliesenkleber;

d. asbesthaltigen Leichtbauplatten;

e. asbesthaltigen Brandabschottungen;
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Art. 83

asbesthaltigen Ddmmmaterialien;
asbesthaltigen Schniiren, Matten und Kissen;
asbesthaltigen Morteln und Putzen;

asbesthaltigem Karton.

Anerkennung von Asbestsanierungsunternechmen

1 Asbestsanierungsunternchmen werden anerkannt, wenn sie:

a.

d.

eine eigene Arbeitnehmerin oder einen eigenen Arbeitnehmer als Spezialis-
tin und Spezialisten fiir Asbestsanierungen nach Artikel 84 beschéftigen und
sicherstellen, dass wihrend der Asbestsanierung eine solche Spezialistin
oder ein solcher Spezialist anwesend ist und die Arbeiten iiberwacht;

mindestens zwei weitere eigene Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer be-
schiftigen, die fiir diese Arbeiten nach Artikel 6 VUV$ instruiert worden
sind und bei der Suva nach den Artikeln 70-89 VUV gemeldet sind;

iiber die notwendigen Arbeitsmittel und einen Plan fiir deren Instandhaltung
verfiigen;

fiir die Einhaltung des anwendbaren Rechts, namentlich dieser Verordnung,
Gewdibhr bieten.

2 Die Suva kann die Anerkennung entziehen, wenn die Voraussetzungen fiir die
Anerkennung nicht mehr erfiillt sind.

Art. 84

Anforderungen an Spezialistinnen und Spezialisten flir Asbestsanie-
rungen

Spezialistinnen und Spezialisten flir Asbestsanierungen miissen namentlich Kennt-
nisse in folgenden Bereichen nachweisen kdnnen:

a.
b.

C.

8

Grundkenntnisse in Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz;
Methode der staubarmen Entfernung von asbesthaltigen Materialien;

sachgerechte Verwendung der personlichen Schutzausriistungen und der an-
deren Arbeitsmittel;

Erstellen eines Arbeitsplans;
Fiihren eines Baustellentagebuches;

Fiihren und Instruieren von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf Bau-
stellen.

SR 832.30
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Art. 85 Fortbildung der Spezialistinnen und Spezialisten
fiir Asbestsanierungen

I Spezialistinnen und Spezialisten flir Asbestsanierungen miissen sich mindestens
alle fiinf Jahre fortbilden.

2 Die Fortbildung bezweckt, die Fachkenntnisse der Spezialistinnen und Spezialisten
fiir Asbestsanierungen nach Artikel 84 zu vertiefen und auf dem aktuellen Stand zu
halten.

Art. 86 Meldepflicht fiir Asbestsanierungsunternehmen

I Asbestsanierungsunternehmen sind verpflichtet, Asbestsanierungsarbeiten mindes-
tens 14 Tage vor der Ausfiihrung der Suva zu melden.

2 Die Arbeitgeber miissen die von der Suva zur Verfligung gestellten Formulare
beniitzen.

7. Kapitel: Untertagarbeiten

Art. 87 Meldepflicht

I Die Arbeitgeber sind verpflichtet, alle Untertagarbeiten mindestens 14 Tage vor
der Ausfiihrung der Suva zu melden.

2Von der Meldepflicht ausgenommen sind Kontrollarbeiten und kleinere Unter-
haltsarbeiten an und in bestehenden Tunnels.

3 Die Arbeitgeber miissen die von der Suva zur Verfiigung gestellten Formulare
beniitzen.

Art. 88 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept

Fiir die Untertagarbeiten sind im Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept nach
Artikel 4 namentlich die Massnahmen zur Umsetzung der Artikel 89—101 festzuhal-
ten.

Art. 89 Redundante Energieversorgung

Es ist eine redundante Energieversorgung einzurichten, um sicherzustellen, dass
folgende Anlagen jederzeit mit Energie versorgt werden:

a.  Schachtbefahranlagen;

b. Erdgaswarnanlagen;

c. Kommunikationseinrichtungen;

d.  Anlagen zur Erzeugung von Druckluft bei Arbeiten unter Uberdruck;
e. Liifter bei Erdgasgefdhrdung;

f.  Beleuchtungen;
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g.  Pumpen bei Gefahrdung durch geflutete Flucht- und Rettungswege.

Art. 90 Klimatische Bedingungen

Ist eine Geféahrdung der Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch
klimatische Bedingungen wie besondere Wirme, Kilte und Luftfeuchtigkeit zu
erwarten, sind geeignete Massnahmen zu treffen.

Art. 91 Beliiftung

1 Vor Beginn von Untertagarbeiten muss ein Liiftungskonzept erstellt werden.
2 R4ume, in denen gearbeitet wird, miissen beliiftet werden.

3 Der Zugang zu nicht beliifteten Rdumen ist verboten.

4In Ausnahmefillen, in denen der Zugang zu nicht beliifteten Rdumen nicht ver-
meidbar ist, muss die Luftqualitét ununterbrochen messtechnisch tiberwacht werden.

5In durchgeschlagenen Bauwerken, die nicht kiinstlich beliiftet werden, muss die
Luftqualitdt ununterbrochen messtechnisch {iberwacht werden.

Art. 92 Erdgas in Gesteinsschichten

Der Arbeitgeber muss abkléren, ob in den Gesteinsschichten Erdgas vorhanden ist.
Er hat notigenfalls die geeigneten Massnahmen zu treffen.

Art. 93 Explosions- und Brandgefahr

Verbrennungsmotoren, die mit Treibstoffen mit niedrigem Flammpunkt betrieben
werden, wie Benzin- und Flissiggasmotoren diirfen untertags nicht eingesetzt wer-
den.

Art. 94 Beleuchtung

Untertagarbeiten diirfen nur durchgefiihrt werden, wenn eine Notbeleuchtung instal-
liert ist oder wenn jede Person eine Lampe mitfiihrt.

Art. 95 Arbeiten in Tunnels bei laufendem Bahn- oder Strassenverkehr

Fiir die Dauer der Arbeiten in Tunnels bei laufendem Bahn- oder Strassenverkehr ist
durch geeignete Massnahmen sicherzustellen, dass keine Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer durch vorbeifahrende Ziige oder Fahrzeuge gefiahrdet werden.

Art. 96 Transport

I Transportpisten sowie Gleis- und Bandanlagen sind so anzulegen, zu benutzen und
zu unterhalten, dass keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gefdhrdet werden,
namentlich durch den Betrieb, das Fordergut oder die Installationen.
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2 Verkehrsmittel wie Transportfahrzeuge und Baumaschinen miissen so ausgeriistet
und beladen sein, dass die Person, die das Verkehrsmittel fiihrt, jederzeit den Gefah-
renbereich ihres Fahrzeugs in Fahrtrichtung {iberblicken und {iberwachen kann.

Art. 97 Schutz von technischen Installationen sowie Lager von
Gefahrstoffen

Technische Installationen wie Liiftungen und Frischluftzufuhr sowie Lager von
Gefahrstoffen, die bei Beschiadigung zur Gefihrdung von Personen fiithren konnen,
sind zu schiitzen.

Art. 98 Fusswege

Fusswege entlang von Fahrpisten und Gleisanlagen sind mit technischen Massnah-
men von diesen zu trennen. Davon ausgenommen sind Kontrollarbeiten und kleinere
Unterhaltsarbeiten an und in bestehenden Tunnels.

Art. 99 Schutz vor einbrechendem Gestein und Wassereinbruch sowie
Hohlraumsicherung

' Wo die Gefahrdung durch nieder- oder einbrechendes Gestein sowie Wasserein-
bruch besteht, sind vor Beginn der Ausbrucharbeiten Vorerkundungen durchzufiih-
ren.

2 Die Arbeitsplitze sind so anzuordnen und zu sichern, dass keine Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer durch einbrechendes Gestein und Wassereinbruch gefahrdet
werden.

3 Wo die Baugrundverhiltnisse es erfordern, sind geeignete Massnahmen zur Hohl-
raumsicherung zu treffen.

Art. 100 Sprengvortrieb

I Es sind geeignete Massnahmen zu treffen, damit fiir die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer bei Sprengungen keine Gefahr insbesondere durch Druckstoss, Larm,
Steinwurf oder Sprengschwaden besteht.

2 Die Arbeit an der Sprengstelle darf frithestens 15 Minuten nach der Sprengung
wiederaufgenommen werden.

3 Nach jedem Abschlag sind Materialablgsungen und gelockerte Gesteinspartien von
der ausgebrochenen Strecke zu entfernen.

Art. 101 Warnkleider

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer miissen Warnkleider nach Artikel 7
tragen, die den ganzen Korper bedecken.

26



Bauarbeitenverordnung 832.311.141

8. Kapitel: Abbau von Gestein, Kies und Sand

Art. 102 Meldepflicht fiir den Abbau von Gestein

1 Die Arbeitgeber sind verpflichtet, der Suva mindestens 14 Tage vor der Ausfiih-
rung den Abbau im Freien von Gestein von iiber 5000 m3 pro Abbaustelle zu mel-
den.

2 Sie miissen die von der Suva zur Verfiigung gestellten Formulare beniitzen.

Art. 103 Abbauplan

1 Vor Beginn der Arbeiten zum Abbau von Gestein, Kies und Sand ist ein Abbau-
plan zu erstellen.

2 Der Abbauplan muss den Lagerungs- und Schichtverhiltnissen sowie der Standfes-
tigkeit des abzubauenden Materials Rechnung tragen und die maximalen Bo-
schungsneigungen festlegen.

Art. 104 Boschungsneigung
1 Die Boschungsneigung von Abraumdecken darf nicht mehr als 45° betragen.

2 Die Distanz zwischen dem Fusspunkt des Abraumes und der Béschungskante muss
mindestens 1 m betragen.

Art. 105 Abbau von Gestein durch Sprengung

1 Bei Abbau von Gestein durch Sprengung sind die Abbauwénde in Stufen zu unter-
teilen.

2 Die Stufenhéhe richtet sich nach den Gegebenheiten des abzubauenden Materials.
Sie darf hochstens 40 m betragen. Bei Steinbriichen fiir die Gewinnung von Natur-
werkstein darf die maximale Stufenhéhe von 40 m iiberschritten werden. Die Stu-
fenhohe ist im Abbauplan festzulegen.

3 Bevor nach erfolgter Sprengung die Arbeit auf den Stufen wiederaufgenommen
werden darf, muss die Stabilitdt der Stufen durch eine Fachperson beurteilt und
nachgewiesen werden.

4 Nach jedem Abschlag sind Materialablosungen und gelockerte Gesteinspartien von
der Wand zu entfernen.

Art. 106 Abbau von Kies und Sand
I Der Abbau von Kies und Sand von oben hat in Stufen zu erfolgen.

2 Der Abbau von unten darf nur in locker gelagertem Material erfolgen. Dabei darf
das anstehende standfeste Material von unten her nur abgetragen werden, wenn die
Wand nicht hoher ist als der hdchste mit dem Abbaugerét erreichbare Punkt zuziig-
lich dessen Raddurchmesser. Erfolgt der Abbau mit Wasserstrahl, ist die Wandhdhe
nicht begrenzt, sofern der Standort fiir die Bedienung des Gerédtes ausserhalb des
Gefahrenbereichs liegt.
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Art. 107 Verbot der Unterh6hlung von Abbauwénden

Abbauwinde diirfen zu keinem Zeitpunkt unterhéhlt werden.

Art. 108 Absturzsicherung

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeiten in steilem Geldnde oder an
Abbauwinden ausfiihren, miissen nach den Artikeln 22-29 gegen Absturz gesichert
sein.

Art. 109 Schutz vor niedergehenden Steinen und Materialien

I' Durch geeignete Massnahmen ist zu verhindern, dass Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer durch niedergehende Steine und Materialien gefahrdet werden. Na-
mentlich sind die Fahrerkabinen oder die Bedienungsstinde von Maschinen und
Geréten mit einer Schutzvorrichtung auszuriisten.

2 Drohen Materialmassen oder Gesteinspakete abzustiirzen und kann die Gefahr
nicht sofort beseitigt werden, so ist der gefahrdete Bereich unverziiglich abzusper-
ren.

3 Durchgidnge und Verkehrswege, die durch Steinschlag geféhrdet sind, sind mit
geeigneten Massnahmen zu sichern.

Art. 110 Massnahmen vor der Wiederaufnahme der Arbeiten

Vor Wiederaufnahme der Arbeiten nach Arbeitsunterbriichen sind iiberhdngende
Partien, namentlich solche, die durch Witterungseinfliisse entstanden sind, abzubau-
en und ist loses Material aus der Boschung zu entfernen.

9. Kapitel: Wiarmetechnische Anlagen und Hochkamine

Art. 111 Begriffe

I Wiarmetechnische Anlagen sind Feuerungsanlagen und stationdre Verbrennungs-
motoren flir feste, fliissige oder gasformige Brennstoffe, einschliesslich Wérmeer-
zeugungs-, Wirmetransport- und Wérmeverteileinrichtungen, Steuer- und Sicher-
heitseinrichtungen sowie Verbindungsrohre und Anlagen zur Ableitung der Abgase.

2 Hochkamine sind freistehende, von innen oder aussen begehbare Anlagen zur
Ableitung der Abgase, die nur von oben nach unten gereinigt werden kénnen.

Art. 112 Personliche Anforderungen

I Fiir Arbeiten an wérmetechnischen Anlagen und Hochkaminen diirfen nur Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer eingesetzt werden, die:

a. in der Lage sind, die ihnen iibertragenen Aufgaben zuverlédssig und sicher
auszufiihren;

b. sich am Arbeitsplatz verstindigen kénnen.
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2 Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer miissen fiir diese Arbeiten nach Arti-
kel 6 VUV instruiert worden sein.

3 Mindestens eine Person pro Arbeitsstelle muss iiber eine entsprechende Ausbil-
dung fiir Arbeiten an warmetechnischen Anlagen und Hochkaminen verfiigen. Diese
Person muss wihrend der Arbeiten ununterbrochen vor Ort sein.

Art. 113 Steuer- und Schalteinrichtungen

1 Jede wiarmetechnische Anlage und wenn nétig auch ihre Funktionseinheiten miis-
sen mit Einrichtungen ausgeriistet sein, mit denen sie von jeder Energiequelle abge-
trennt oder abgeschaltet werden konnen. Die Einrichtungen miissen sich gegen
Wiedereinschalten sichern lassen, wenn sich aus dem Wiedereinschalten eine Gefahr
flir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ergibt.

2 Bei Arbeiten an begehbaren wirmetechnischen Anlagen und an Hochkaminen
muss:

a. die Sicherheitsabschalteinrichtung mit einem Vorhdngeschloss in der Ab-
schaltstellung abgeschlossen werden;

b. der Elektrostecker des Brenners, des Ventilators oder der Brennstoffzufuhr
ausgezogen und die Steckdose mit einem Vorhingeschloss gesichert wer-
den;

c. beim Einstieg in die wirmetechnische Anlage oder beim Besteigen des
Hochkamins an der Sicherheitsabschalteinrichtung eine Hinweistafel ange-
bracht sein.

Art. 114 Arbeiten an begehbaren warmetechnischen Anlagen
und an Hochkaminen

I Die Arbeiten an begehbaren wirmetechnischen Anlagen und an Hochkaminen
miissen durch eine Person ausserhalb des Gefahrenbereichs iiberwacht werden.

2 Die wirmetechnischen Anlagen und die Hochkamine diirfen erst betreten oder
bestiegen werden, wenn sie sich geniigend abgekiihlt haben und die angesammelten
gesundheitsgefdhrdenden Gase entfernt worden sind. Es ist durch eine Messung zu
iiberpriifen, ob die Gase entfernt worden sind.

3 Konnen die gesundheitsgefahrdenden Gase nicht entfernt werden, so sind beim
Betreten oder Besteigen der begehbaren wiarmetechnischen Anlagen und der Hoch-
kamine von der Umgebungsatmosphére unabhéngige Atemschutzgeréte zu verwen-
den.

Art. 115 Zuginge zu Anlagen zur Ableitung der Abgase auf Dachern

1 Zugéinge zu Anlagen zur Ableitung der Abgase auf Dichern diirfen begangen
werden, wenn die zur Sicherung notwendigen festen Vorrichtungen vorhanden sind,
9 SR 832.30
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namentlich Laufstege oder feste Leitern zwischen den Aussteigdffnungen im Dach
und den betreffenden Anlagen.

2Fehlen die zur Sicherung notwendigen festen Vorrichtungen, so sind andere
Schutzmassnahmen zu treffen, namentlich die Verwendung von Fanggeriisten,
Auffangnetzen oder Seilsicherungen.

Art. 116 Besteigen von Hochkaminen

1 'Von aussen diirfen Hochkamine nur {iber ortsfeste Leitern bestiegen werden. Sind
keine ortsfesten Leitern vorhanden, so sind Transportmittel, die fiir Personen zuge-
lassen sind, zu beniitzen.

2Von innen diirfen Hochkamine nur iiber bestehende Steigeisen oder &dhnliche
Aufstiegseinrichtungen, die sich in einwandfreiem Zustand befinden, bestiegen
werden.

Art. 117 Elektrische Anschliisse iiber Dachstidnder

I Elektrische Anschliisse iiber Dachsténder, die im Arbeitsbereich verlaufen, sind
von der Stromzufiihrung abzutrennen oder gegen Beriihrung zu sichern.

2 Vor der Arbeitsaufnahme im Bereich von elektrischen Anschliissen iiber Dach-
stiander ist der Leitungseigentiimer zu benachrichtigen.

10. Kapitel: Arbeiten am hiingenden Seil

Art. 118

L Fiir Arbeiten am hangenden Seil diirfen nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
eingesetzt werden, die iiber eine entsprechende Ausbildung verfiligen.

2 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeiten am hiangenden Seil ausfiihren,
miissen sich mindestens alle drei Jahre fortbilden.

3 Es miissen mindestens zwei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so eingesetzt
werden, dass sie sich gegenseitig iiberwachen konnen.

4 Das Seilsystem muss iiber mindestens zwei getrennt voneinander befestigte Seile
verfiigen, wobei eines dem Fortbewegen oder dem Positionieren am Arbeitsplatz
und das andere dem Sichern gegen Absturz dient.

5 Die Verwendung eines einzigen Seiles kann zugelassen werden, wenn in Uberein-
stimmung mit der Risikobewertung die Verwendung eines zweiten Seiles eine
grossere Gefdhrdung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei den Arbeiten
bewirken wiirde. Es sind andere geeignete Massnahmen zur Gewéhrleistung der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes zu treffen.
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11. Kapitel: Arbeiten in Rohrleitungen

Art. 119

1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die fiir Arbeiten in Rohrleitungen einge-
setzt werden, miissen ununterbrochen von einer Person tiberwacht werden, die sich
ausserhalb der Rohrleitungen aufhilt.

2 Arbeiten in Rohrleitungen mit einem Lichtmass zwischen 600 mm und 800 mm
sind mit Arbeitsmitteln auszufiihren, die von ausserhalb des Rohres bedient werden
(Manipulatoren).

3 Ist der Einsatz von Manipulatoren nicht méglich oder nicht angemessen, so diirfen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter folgenden Bedingungen eingesetzt
werden:

a. Die Rohrleitungen werden kiinstlich beliiftet.

b. Fiir den Einsatz iiber eine Strecke von mehr als 20 m werden seilgefiihrte
Rollenwagen eingesetzt.

c. Die Flucht und Rettung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind si-
chergestellt und die Kommunikation nach aussen ist jederzeit gewéahrleistet.

4 Arbeiten in Rohrleitungen mit einem Lichtmass von weniger als 600 mm diirfen
nur mit Manipulatoren ausgefiihrt werden.

12. Kapitel: Rechtsschutz

Art. 120

Gegen Verfiigungen der Suva nach Artikel 83 kann Beschwerde nach Artikel 109
UVG erhoben werden.

13. Kapitel: Schlussbestimmungen

Art. 121 Vollzug

Der Vollzug dieser Verordnung richtet sich nach den Vollzugsbestimmungen des
UVG und insbesondere der VUV10. Das zustéindige Vollzugsorgan koordiniert seine
Titigkeiten mit den Vollzugsbehorden des ArG.

10 SR 832.30
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Art. 122 Aufhebung und Anderung anderer Erlasse

1 Die Bauarbeitenverordnung vom 29. Juni 200511 wird aufgehoben.
2. 12

Art. 123 Ubergangsbestimmung

Ein Arbeitsgeriist oder ein Seitenschutz, bei dem die Oberkante des Geldnderholms
in Abweichung von Artikel 22 Absatz 2 mindestens 95 cm iiber der Standflache liegt
und der oder das vor Inkrafttreten dieser Verordnung in Verkehr gebracht worden
ist, darf weiterhin verwendet werden.

Art. 124 Inkrafttreten
I Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt von Absatz 2 am 1. Januar 2022 in Kraft.
2 Artikel 31 Absatz 3 tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

1T TAS 2005 4289; 2006 1263; 2008 3685; 2010 2583 Anhang 4 Ziff. 11 10; 2011 3537]
12 Die Anderung kann unter AS 2021 384 konsultiert werden.
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